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BEHALTERAUSFUHRUNG
Detail Pos.6, 7, 8 Allgemeines:
_ Typenschild Hersteller: Wang Anlagenbau GmbH, Diilmen
Detail Stutzen M 150
DN 600 PN 10 Pos. 6 _ 140 Hauptabmessungen:
Erdungslasche Detail Pos.9, 10 AufRendurchmesser: 2.800 mm
nach Norm DIN EN 1092-1 Typ 11 Form B1 3 3 o
F M Tragose (Gr. &) = Lange/Hohe tiber Boden: 5.148 mm
L I | Rohr nach DIN EN 10217-7 /?@0 | Nennvolumen: 30.000 Liter
s &3 | mit Schwenkvorrichfung ! c €
= [ ] \ ! ! Mechanische Auslegung: Druckraum 1
o~ L ﬁ ] M 500 e 0045 Bezeichnung des Druckraums Behdlterinnenraum
| e — = | = _ | _ 3 _ zul. Betriebsdruck: -0,07 bis +0,5 bar
R o SR LN . LN : . . o
P—— — éé & I i 1.5 2! Q(Or\’ g ® Rohrleitungen @ Maschinen @ Apparate @ Behélter IzDuI..fI%EtrlzbstT(mpirjvtur. hon ;)1(7)5b|s +100 bC
I - — - rifliberdruck mit Wasser stehend: ) ar
! \ | [ : ] E ; 46249 ‘Dulmen Wierlings BUSCh 20 Tel.: 02594/78305-0 Ausnutzung der zul. Spannung in der SchweiBnaht: 0,85
z N ! Fabrik Nr. Baujahr Werkstoff / Produktb, max. Unrundheit des Behaltermantels 1,5 %
R850 I R850 ll: o~ 260 I 104462-01 I I - 2921 I I 14571 - I Korrosionszuschlag C1 0 mm
‘-rfg : co Volumen /| Betrlebsu.berdruck Betr. T(.emp. /°C Abnutzungszuschlag C2 0 mm
U | | > \ | 29.900 | [=0.07bis +0,5 | [ -10 bis +100 | Drucklastwechsel: statisch gem. AD-2000 S1 Stiick
! ®610% 8 0 — I | ®0) I '?50 | Prifuberdruck Temperaturlastwechsel: statisch gem. AD-2000 S1 Stiick
| : 2.1 ﬁ | | 1 — — 1 g I I I I I I Lastwechselspanne (Druck): keine Berucksichtigung bar
| (% ! o _ 1 } o~ www.wang-anlagenbau.de O Last\lzlecf;:elspanne (Temperatur): keine Beruicksichtigung °C
T — O o~ | | /T Werks toff: 1.4571
| B 2 i I é I \ i ) [ Pos.. Nr.. FB.7001 ) Bruttovolumen: 29.900 Liter
| ! 5 o~ -+ I ! I . o O 0~ Nr- P O Dichte Fiillmedium (fiir Festigkeitsberechnung): 0,857 kg/m3
| — | | 1l 12 Enfluffungsbohrung 6,8 | 1.8 M Invent.-Nr.: R — Gel
| ] 8 I : 390 L ) ediumsbezeichnung: e
o I Medium Fluidgruppe gem. DGRL: 1
m | AuBenmal ca. 170 Medium FIIIIdartgem. DGRL: ga-sft')rmig
I — Wassergefahrdungsklasse: keine Angabe
B] } - 140 Stutzenlasten: siehe Tabelle
|
‘ l L L
t =Y vV ; .
T I [ ] \ orschriften: Druckraum 1
| —t RN ®5.5 ) . 1 DGRL (AD-2000) Kategorie: keine Anwendung
I - S :::\_:;:/—:: - - -—= DGRL (AD-2000) Modul: keine Anwendung
} ! ™~ - i — \[ Fertigungscode: AD-2000-Merkbl 4 tter
1:1,5
} ' 3300 Abnahme: Druckraum 1
I 3380 Entwurfspriifung durch: Werksabnahme
I Schluss- / Druckpriifung: Werksabnahme
| ! ®2800 i Abnahmen wahrend der Fertigung durch den Kunden: nach Vereinbarung
- o
b o Abnahme vor Auslieferung: h Vereinb
| N g: nach Vereinbarung
ehalter sind gem. WHG vorbereitet fiir eine Genehmigung im Einzelfall auf Basis eines bauseitigen Sachverstandigen Gut:
I
} | Detail Stutzen B Detail Stutzen A Detfail Stutzen N Priifung Behaiter _ Druckraum 1
| DN 80 PN 40 DN 80 PN 40 DN 50 PN 40 Ze.r.storungsfr"ele Prifung:
| nach Norm DIN EN 1092-1 Typ 11 Form B1 nach Norm DIN EN 1092-1Typ 11 Form B1 nach Norm DIN EN 1092-1 Typ 11 Form B1 Sy Ao
| ! - Rohr nach DIN EN 10217-7 - ' . >
I R Rohr nach DIN EN 10217-7 Rohr nach DIN EN 10217-7 Prifumfang StoRRstellen: 100 % VT / sind bei der Prifung LN + RT mit zu erfassen
I = Q?) Druckprobe: mit Prifdruck
I + I
12 BZZ L_I 12 /1;2
} E LT ) ____— Q?D Aufstellungsbedingungen / Lastannahmen
B o | Q?) Aufstellungsort: im Gebdude
I = I
I g ‘ < 5 Wind: keine Berlicksichtigung
I . N I "” Schnee: keine Berlicksichtigung
| ! o ’—\—1‘\/’_} — Erdbebenzone / Bedeutungsfaktor: i Ucksichti
| | | gsfaktor: keine Berlicksichtigung
| % —%/ Auftrieb durch dufRere Medien: keine Berticksichtigung
| : 2.1 $88.9x5,6 2.1 ©$88.9x5,6 - . . P
‘ | [ee] 8 : A Flachenlast auf Begehbiihne: keine Beriicksichtigung
ﬁ = P 21 $60.3x3,6 o Zusatzlasten Mantel keine Berlicksichtigung N
erg | N | m = Zusatzlasten Boden Stutzenlasten N
I U
. % . % | Fundamentlasten:
= | LN ! LN ! ﬁ Querkraft aus Wind: keine Berlicksichtigung N
S ! ! ! ! ! Moment aus Wind: keine Berticksichtigung Nm
m | | ! ! Querkraft aus Erdbebenlast: keine Beruicksichtigung N
! < < < Moment aus Erdbebenlast keine Beriicksichtigung Nm
Gewichtskraft: 285.670 N
I
Gewichte:
°A Leergewicht: 3.800 kg
: ! Isolierung, Biihne, Steigleiter, Rohrhalter, Riihrwerk: - kg
5 min. Aufstellungsgewicht: 3.800 kg
% | max. Betriebsgewicht: 27.300 kg
= Katastrophengewicht: 28.500 kg
g max. Gewicht Druckprobe: 32.700 kg
! max. Transportgewicht: 3.800 kg
S
| o~ Detail Stutzen F Detail Stutzen X Detail Stutzen C, L1, L2 Detail Stutzen R Sl e | Bvsriahir i :
DN 150 PN 40 DN 100 PN 16 DN 50 PN 40 DN 80 PN 16 Behalter R:nd— und L.angshnaII'[cge: | — Plasmastichloch/UP/WIG
| 3 nach Norm DIN EN 1092-1 Typ 11 Form B1 nach Norm DIN EN 1092-1 Typ 11 Form B1 nach Norm DIN EN 1092-1 Typ 11 Form B1 nach Norm DIN EN 1092-1 Typ 11 Form B1 puzen und Stutzeneinschueifungen (alle SchweiEnahte): mgmg/up
/ Rohr nach DIN EN 10217-7 Rohr nach DIN EN 10217-7 Rohr nach DIN EN 10217-7 Rohr nach DIN EN 10217-7 Schweifnahbusatzwerkstoffe: 316L-Si/SKR.Si (Avesta), 316L/SKR (Avesta)
| L Bewertung der Stahlschweil3ndhte: EN 5817, Bewertungsgruppe B
——— p— — | unbemalte Kehlndhte: a=0,7xSmin,amin =3 mm
Z " Z Z SchweiBnahtfaktoren: Langsnaht 0,85, Rundnaht 0,85
| | | | | | | | | |
! ~ & . Anzugsmoment der Schrauben
| ! // N % / o Stutzen Mannloch M
= I I Schraubenanzugsmoment: 500 Nm
| o i o o Schmierung: MOS 2
I =) NG) N=)
M M M 21
&1L 3xL 5 2] $88.9x5,6 Oberflichenbehandlung:
A ‘ | $A = | %‘\\; Behdlter auBen: warmgewalzt (1D)
N 16835 6 2.1 X ~ - Behdltermantel innen: warmgewalzt (1D)
| . . ‘ ”" 1.2 Behalterboden innen: warmgewalzt (1D)
! SchweiBndhte (RN + L N) innen: gebeizt / ohne weitere Bearbeitung
\ L A ™ SchweiBnéahte (Stutzen u. Flanschnédhte) innen: gebeizt / ohne weitere Bearbeitung
\ I f‘ / Y SchweiBndhte innen: gebeizt / ohne weitere Bearbeitung
\\ = T SchweiBndhte aullen: gebeizt / ohne weitere Bearbeitung
N 1000 n / Halbrohrschlange innen: unter Formiergas geschweifRt / nicht gebeizt
N Y | .
2 N w
é’ S~ ~ Dichtung:
N S~ — | Druckprobe: mit Originaldichtun
§ — | - & ...... p g g
=T —_— ~ 1:2 Ausrichtung der Flansche:
- I - ! Schraubenlécher: symmetrisch zu den Hauptachsen anordnen,
Q M Hauptachsen lochfrei halten
o~
O == i ] [ i i ] [ i i ] Reinigung:
N B A Pos. § Behilter: Behalter nach Fertigstellung mit Wasser reinigen.
I .
R350 R650 Pratze DIN 28 083 Trocknen, keine Wasserreste.
fur die Lage der Stufzen und Anbauten Nenngrofle 5 Verssod 7 Transport:
sind die Draufsichten mal3geblich ! Schnitt A=A 315 ) Apparat: Der Apparatist von inneren und duBeren
. (AI’ISIChf VOn innen) 195 65 Verunremlgungen.zus"aubern. . -
0 \)(Q 20 Stutzen: Stutzen und sonstige Offnungen sind mit einem Deckel
| 15° 0° i { — (Holz/PVC) zu verschlieRen.
I
/ | / B ' Materialbeistellung:
330° Mantelnaht ! I Dichtungen: nicht vereinbart
\ / I Schrauben, Muttern, Scheiben: nicht vereinbart
. Es wurde keine zus. Materialbeistellung vereinbart
I Toleranzen:
I 10 Behalter nach: DIN 28 005
I 60 60 Rihrbehélter nach: DIN 28 006
| . o ] % Kolonnen nach: DIN 28 007
o | M { $ { m Warmetauscher nach: DIN 28 008
~ 3 ' | | Gewsl bte Boden DIN 28 011
. i | P Halter und Biihnen DIN 18 800-7 / DIN EN ISO 13920
I
| =
(a>) <~
I =
| - -
o[
X o~
T T
! i~ | [
3 o
\‘" | (@)
2N i o~ |
/271
iGN 255 280
N2, 9,10
ST (am Unterboden) o
o S 1.4
m O w T -
M I = gl ki Stitzent s Ausfiihrung Lieferumfang S
4+ 4+ utzenbezeichnun utzenlasten
AR AR . ame 9 DN PN | Dichtflachenfor | Norm | Blind |Dichtung |Verschr
2702 - -—9(° 270°— - i - - - - I*I( /\i/I - - I*I( /\”I - -— 9p° X ? 100 16 B1 EN 1092-1/11 1)
\§£€}/ \ﬁé—j}/ n I u R ? 80 16 B1 EN 1092-1/11 1)
A | B N ? 50 40 B1 EN 1092-1/11 1)
650 1000 . M Mannloch (Oberboden) 600 10 B1 EN 1092-1/11| x x 1)
| L2 ? 50 40 B1 EN 1092-1/11 1)
| L1 ? 50 40 B1 EN 1092-1/11 1)
! F ? 150 40 B1 EN 1092-1/11 1)
| ? 50 40 B1 EN 1092-1/11 1)
B Auslauf 80 40 B1 EN 1092-1/11 1)
I A ? 80 40 B1 EN 1092-1/11 1)
I 1) Stutzenlasten siehe separate Liste auf Zeichnung
I
O—
| - i_)r - Diese Zeichnung ist unser Eigentum und darf weder kopiert, noch vervielféltigt, noch Dritten zugénglich gemacht werden
' WANG Anlagenbau GmbH
I 255 Wierlings Busch 20, D-48249 Dilmen
1;’]2/5 Tel. 02594/ 783 05-0; Fax. 02594/ 783 05-50
www.wang-anlagenbau.de
! DieAnlagenbauer info@wang-anlagenbau.de
Datum Name Projekt:
I
Boarb. 08.12.2020 Berning CleanHands (Werk Herne)
Stutzenlasten senkrechte Stutzen Gepr. . .
' Benennung:
Auftr. —— N
DN P (N) V1 (N) V2 (N) M1 M2 Mt — — Lager’rank FB-7001
schutzvermerl a S a
| 150 2.345 2.380 1.680 1.400 910 1.680 ngch v 34k 112,5
| 80 1.225 1.435 1.050 490 315 630 05 |- - -
| o 04 |- - - Werkstoff: 1.45%1
| 180 50 805 1.085 805 175 140 280 03 |- - - Zeichnungs-Nr: Revision |Blatt
02 |- - - —
180° T - - 104462-640-100 0 =
Zust. Anderung Datum Name |PItd:08/12/2020 /12:22:43 AQ
1 2 3 L I 5 6 T 9 10 11 12 I 13 14 15 16 I 11 18 19 20 I 21 22 I 23 I 24
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